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Gamyklos 25, LT — 96155 Gargzdai, 1397
im/’k 110698387

EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA Nr.04

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: I kategorijos tustymétieji silikatiniai miiro gaminiai
»Siliblokas M25%, matmenys 250x248x238 mm, gniuZdomojo stiprio klasé -15.
2. Naudojimo paskirtis: neapsaugoty pavirsiy iSorés ir vidaus sieny, riisiy mirijimui su plonasluoksniu arba

bendros paskirties skiediniu. (U)

3. Gamintojas: UAB Gargzdy plyty gamykla, kontaktinis adresas: Gamyklos 25, Gargzdai,

64160, info@gargzduplyta.lt.

tel.: +370 633

4. Oficialus pardavéjas: UAB Gargzdy plyty gamykla, kontaktinis adresas: Gamyklos 25, Gargzdai,

tel.: +370 616 59471, jurate@gargzduplyta.lt.

5. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
6. Darnusis standartas: LST EN 771-2:2011+A1:2015 “Miiro gaminiy techniniai reikalavimai.2 dalis.

Silikatiniai miiro gaminiai.

Notifikuotoji jstaiga: V] Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmeny g.28, Vilnius, id. Nr.1397.

7. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos Eisp loatacmi.as SAVHRES =
vat. verté klasé

Matmenys: Ilgis, plotis, aukstis mm 250x248x238

Matmeny tikslumo kategorija mm +2 x £2 x +] T2
Guldomyjy paviriy plok§tumas mm NPD
Guldomyjy pavirdiy lygiagretumas mm NPD
Geometrine forma: Stafiak. gretasienis su vertikaliosiomis
tudtymémis ir jlaidinio sujungimo sistema
- kiaurymiy kryptis L guldomajam paviriui

2 grupé

- tu§tymiy taris %
Stipris gniuzdant - guldomajam pavirsiui :
- vidutiné verte, N/mm? 13,2 15
- normalizuoto stiprio verté N/mm’ 15,0
Sukibimo stipris (LST EN 998-2:2010 C pr.) N/mm* 0,30
Degumas Al
Vandens jmirkis (LST EN 772-21:2011) % <14
Ore sklindan¢io garso izoliacija:
- tariamasis (bruto) sausasis tankis kg/m’ 1210 - 1400 1,4
Sausasis neto tankis kg/m’ NPD
Vandens gary difuzijos koef., p (pagal LST EN 1745 A prieda) 5/10
Siluminis laidumo koef.(EN 1745, A.2 lent.) m?K/W 0,86
Atsparumas $al€iui (LST EN 772-18:2011) F2 (50 cikly)

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksplg
savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2

tik joje nurodytam gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

Gamyklos 25, GargZzdai
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